
 Характеристика Преимущества

Усовершенствованная формула, разработанная для современных двигателей, 
совместимо с гибридными двигателями

 Экономия топлива Помогает повысить топливную 
экономичность и экономит деньги 

Отличная защита от износа Помогает поддерживать чистоту двигателей

Снижение преждевременного
зажигания 

на низких оборотах (LSPI)

Защищает бензиновые двигатели с турбо-
наддувом и непосредственным впрыском 

(GDI) и помогает предотвратить 
отказ двигателя

Защита турбокомпрессора 
(данные за 30 дней с 24.04.19)

Обеспечивает стабильную производитель-
ность, превышающую требования 

dexos1 Gen 2

Выбор компонентов сбалансирован
для соответствия требованиям GF-6 

и обеспечения защиты двигателя

Помогает максимально продлить срок служ-
бы каталитических нейтрализаторов/систем 

снижения токсичности выхлопных газов

Данные полевых испытаний
Доказанная эффективность в реальных ус-
ловиях эксплуатации в обычных и гибридных 

автомобилях
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 Последовательность IVB (контроль 
износа клапанного механизма 

и общего износа двигателя)

Предел 
производительности

Производитель-
ность моторного 
масла TOTACHI 

Объемный износ, мм3 2.5 max   2.0

Конец теста (через 200 ч.) железо, ppm 400 max   236

Последовательность VH ASTM D8256-22 
(способность моторных масел
предотвращать образование

отложений) 

Предел 
производительности

Производитель-
ность моторного 
масла TOTACHI 

Средний уровень шлама в двигателе 7.6 min  8.2

Шлам в масляного поддона 7.7 min  9.3

Лакообразование 8.6 min  9.3

Лакообразование юбки поршня 7.6 min  8.9

Залегание колец Отсутствует Отсутствует

Последовательность VIII (способность 
смазки предотвращать коррозию 

подшипников из меди, свинца 
или олова, а также измерить устойчивость 
к сдвиговым нагрузка при высоких темпе-

ратурах работы на unleaded-газу) 

Предел 
производительности

Производитель-
ность моторного 
масла TOTACHI 

Вязкость после 10-часовой
десорбции, сСт

Оставаться в классе 
(9,3 сСт) 9.74

Потеря веса подшипника, мг  26 max  9.4

Последовательность IX (тест, который 
оценивает способность моторного масла 

предотвращать преждевременное вос-
пламенение смеси в цилиндре – LSPI ) 

Предел 
производительности

Производитель-
ность моторного 
масла TOTACHI 

5 max  1

8 max  1
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Проверено в реальных условиях
(более 2 миллионов км)

Исключительная чистота на практике, некоторые 
детали выглядят почти новыми

 Проверено в полевых условиях в различных 
транспортных средствах/двигателях:

 Ford Escape 2015 года
(2.0 л) 

2014 Додж Караван
(3,6 л)

2014/2016 Джип Чероки
(2,4 л)

 Jeep Patriot 2014 года
(2.4 л)
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Коренной подшипник

Гильза цилиндра 
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